
TERRAGENA CALCIX

Terragena  Calcix  è  composto  da  granuli  di  carbonato  di  calcio  in  curva
granulometrica 2 – 6 mm. 

Calcix è un massetto a secco livellante, completamente naturale, privo di leganti e
facile da utilizzare. Si posa a secco e si livella a staggia, non necessita di tempi di
asciugatura quindi velocizza i lavori di cantiere. 

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Granulometria 1-4 mm

Massa volumica ~ 1530 kg/mc

Conduttività termica 0,38 W/(m °K)

Calore specifico 830 J/(kg °K)

Percentuale particelle leggere MLPC = 0,0%

Assorbimento d'acqua WA24 = 0,1% 

Contenuto di cloruri C = 0,001%

Contenuto di zolfo S=0,002%

Contenuto di carbonato CO2 = 43,5%

VOC Assente

Sostanze pericolose Assenti

Umidità Inferiore al 2%

Resa 15 kg/mq/cm

Stabilità alla compressione 0,8% per 50 mm

Resistenza al fuoco Non infiammabile

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna
responsabilità  per  danni  a  persone o  cose,   che possano derivare  da un uso improprio delle  informazioni  riportate nel  presente
documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di  stabilire il  procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova
edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli
legali.
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